
PLA tasker

Fremstillet af en årligt fornyelig kilde

Biologisk nedbrydeligt til kuldioxid, vand og biomasse ved hjælp af
mikroorganismer nedbrydning 

Ingen særlige opbevaringsforhold påkrævet. En opbevaringstemperatur på 
under 30 °C er nødvendig for at minimere forringelsen af filmens egenskaber 
generelt. Det anbefales at vende lageret i henhold til leveringsdatoen (først ind 
– først ud). Filmen bør konditioneres i driftsmiljøet i mindst 24 timer før
behandling. Den er egnet til brug i op til 6 måneder fra produktionsdatoen, hvis 
den opbevares korrekt. 

Certificeret DIN 
EN 13432 (7H0052) 
for komposterbare 
mellemprodukter

Certificeret AIB-
VINCOTTE 
Internationale 
(klasse 4)
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Nominel tykkelse

Enhedsvægt

Udbytte

Trækstyrke

Forlængelse ved brud

Dynamisk COF

Tåge

Glans (45 °)

Varmeforseglingsområde

Forseglingsstyrke

Behandlingsniveau

Vanddampgennemtrængelighed

Iltgengennemtrængelighed

Egenskaber Metode Enhed Typiske værdier
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Intern metode

Intern metode

Glans enhed


