
Vrecká PLA

Vyrobené z každorocne obnovitel’ného zdroja

Biologicky rozložitel’ný na oxid uhlicitý, vodu a biomasu pomocou rozkladov 
mikroorganizmov

Nevyžadujú sa žiadne špeciálne podmienky skladovania. Teplota skladovania 
pod 30 °C je potrebná na minimalizáciu zhoršenia všeobecných vlastností fólie. 
Odporúca sa obmienat zásoby podl’a dátumu dodania (prvý dnu-prvý von). 
Fólia by mala byt’ udržiavaná v prevádzkovom prostredí minimálne 24 hodín 
pred spracovaním. Je vhodná na použitie do 6 mesiacov od dátumu výrobypri 
vhodnom skladovaní.

Certifikované 
podl’a normy 
DIN EN 13432 
(7H0052)  pre 
kompostovatel’né 
medziprodukty

Certifikované AIB-
VINCOTTE 
Internationale 
(trieda 4)
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Nominálna hrúbka

Unit weight

Výnos

Ťahová pevnosť

Predĺženie pri pretrhnutí

Dynamické COF

Hmla

Lesk (45 °)

rozsah tepelného tesnenia

Pevnosť tesnenia

Úroveň spracovania

Priepustnosť vodnej pary

Priepustnosť kyslíka

Vlastnosti Metóda Jednotka Typické hodnoty

Interná metóda

Interná metóda

Interná metóda

Jednotka lesku


